炉  甘  石(增修订的内容)
    【含量测定】 取本品粉末约0.1g，在105℃干燥1小时，精密称定，置锥形瓶中，加稀盐酸10ml，振摇使锌盐溶解，加浓氨试液与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)各10ml，摇匀，加磷酸氢二钠试液10ml，振摇，滤过。锥形瓶与残渣用氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)1份与水4份的混合液洗涤3次，每次10ml，合并洗液与滤液，加30％三乙醇胺溶液15ml与铬黑T指示剂少量，用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol／L)滴定至溶液由紫红色变为纯蓝色。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.50.05mol／L)相当于4.069mg的氧化锌(ZnO)。

    本品按干燥品计算，含氧化锌(ZnO)不得少于40.0％。
【炮制】
 煅炉甘石  取净炉甘石，照明煅法(附录ⅡD)煅至红透，再照水飞法(附录ⅡD)水飞，晒干燥。
本品为白色、土黄色或粉红色的粉末；体轻，质松软而细腻光滑。气微，味微涩。

含量测定  照上述[含量测定]项下的方法测定，按干燥品计算，含氧化锌(ZnO)不得少于56.0％
